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层    次：     专科起点本科     
专    业：                      
年    级：      年   春/秋   季 
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学    生：                      
指导教师：                      
完成日期：       年     月    日
内容摘要
内容摘要是毕业论文（设计）的内容不加注释和评论的简短陈述，具有独立性和自含性。包括课题来源，主要设计，实验方法，本人的主要成果，约含200个字符的中文摘要。
针对本题目，摘要可写成：（仅以此为例，请同学自行组织语言）
变电所是电力系统的重要组成部分。变电所电气一次部分设计包括变电所总体分析、主变选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、配电装置和总平面设计等。
第二段主要介绍本次论文设计主要的内容、方法以及得到的成果。
关键词：写作规范；排版格式；毕业论文
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1  绪论  
1.1        的发展现状与趋势
本部分同学可以根据论文主要内容的侧重点来写它的大范围的发展现状，简要介绍论文主要内容的定义。这里指的定义是展开的写，不是只是定义一个名词。可以写的很宽泛。例如：电力变电站、变电所等。
1.2         的研究背景
简要介绍论文选题的内容在国内外的发展状况及研究意义。
1.3  本次论文的主要工作
    选某变电所作为设计对象，做有关这个变电所的电气设计。

    本论文主要研究      变电所的      部分的电气设计。（后面介绍同学完成本次论文做的主要工作，各章节的主要内容）。
2  电气设计的主要内容
电气设计包括强电和弱电两部分，强电部分的设计内容主要包括：变配电系统、电力和照明系统、防雷接地系统等。一般来说，变配电系统主要包括：高低压系统、变压器、备用电源系统等；电力系统主要包括电力系统配电及控制；照明系统则包括室内外各类照明；防雷接地系统包括防雷电波侵入、防雷电感应、接地、等电位联结和局部等电位联结、辅助等电位联结等等。
变电所是电力系统的重要组成部分。变电所电气一次部分设计包括变电所总体分析、主变选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、配电装置和总平面设计等。
特别说明：同学可以简要介绍各部分的内容，然后根据自己论文中要设计的部分选择相应的设计内容。不用全部涉及，只需选择其中的两个或两个以上进行设计即可。
2.1  变电所的总体分析及主变选择
本部分内容要求同学介绍变电所主变压器容量和台数的选择。在这里只需要介绍相关的概念及选择的原则，不需要很具体的说明，具体说明的内容放在接下来的相关章节中介绍。 
2.2  电气主接线的选择
    电气主接线是发电厂变电所的主要环节，电气主接线直接影响运行的可靠性、灵活性，它的拟定直接关系着全厂（所）电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定，是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

同样，在这里同学只需要介绍相关的概念及选择的原则，不需要很具体的说明，具体说明的内容放在接下来的相关章节中介绍。 

2.3  短路电流计算
2.4  电气设备选择
2.5        设计

3  变电所的总体分析及主变选择
同学可以根据所选择变电所的主要概况选择说明，以及变电所主变压器容量和台数的选择。
3.1  变电所的总体情况分析
3.2  主变压器容量的选择
3.3  主变压器台数的选择
主变台数的考虑原则:
(1)对大城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已经构成环网的情况下,以装两台主变为宜。
(2)对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,设计时应考虑装三台主变压器的可能性。
(3)对规划只装两台主变的变电所,其主变基础宜按大于变压器容量的1~2级设计,以便负荷发展时更换主变。
3.4  （可自行扩展的内容）
同学不要只局限于写这三节的内容，可以继续展开内容说明。 
4  电气主接线设计
4.1  引言
电气主接线是发电厂变电所的主要环节，电气主接线直接影响运行的可靠性、灵活性，它的拟定直接关系着全厂（所）电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定，是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

变电站电气主接线是由变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、避雷器等电气设备按一定顺序连接而成的,电气主接线的不同形式，直接影响运行的可靠性、灵活性，并对电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定等都有决定性的影响。因此电气主接线的正确、合理设计，必须综合处理各个方面的因素，经过技术、经济论证比较方可。
4.2  电气主接线设计的原则和基本要求
4.3  电气主接线设计说明
    这里要求同学给出电气主接线图及对应的设计说明。
5  短路电流计算
5.1  短路计算的目的
为了使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性、灵活性并在一定的时期内满足电力系统发展的需要,应对不同点的短路电流进行校验。
5.2  变电所短路短路电流计算
6  结论

总结本论文所做工作，取得的成果，还有哪些不足和需要改进的地方。
结论是整篇论文工作的总结。结论是在理论分析和设计结果的基础上，经过分析、归纳的过程而形成的总观点。结论必须完整、准确。
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（同学需按此格式，把论文中引用的他人的文章或书籍，标记下来）

附   录

以下内容可放在附录之内：

(1) 正文内过于冗长的公式推导；

(2) 方便他人阅读所需的辅助性数学工具或表格；

(3) 重复性数据和图表；

(4) 论文使用的主要符号的意义和单位；

(5) 程序说明和程序全文。

这部分内容可省略。如果省略，则删掉此页。

字体要求：宋体，小四号。关键字之间用分号隔开。阅后删除此文本框及内容，按原格式加入你自己的内容。








字体要求：宋体，小四号，行距为固定值22磅。阅后删除此文本框及内容，按原格式加入你自己的内容。




















同学需要自行选定所要撰写的题目名称，如：石河子区66kv变电所电气部分设计











这部分内容可省略。如果省略，则删掉此页。阅后删除此文本框。








页眉为论文题目（小五，黑体，居中）阅后删除此文本框。
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