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图1例1程序的堆栈图

了解了cALL与RET这两条指令实质的话，使用普通

的转移指令，同样可以达到从子程序返回调用程序的目的。

例2无符号安数组的累加和的另一种方法。

cAI．I FAR suMuM3 ；嗣用子程序。(将cALL指令后的

Dw ARRAY ；定义于程序的参数分别是ARRAY．

BHDw C()uN I ；COUNT)

SUMUM3 PRoC FAR

f，0P sI ；出栈指令分别将ARKAY送别sI

POP Cx ；c0UNT送刘cx

MocDI，suM ；suM送到DI，完成参数传建

JCXZ EXIT

XoR A)(．Ax

N既T：ADD Ax，[s1]

ADD S1．2

LOOP NEXI

M0v[D1]．Ax

EXIT：PoP BP

JMP SI+4

本程序依然是完成一十无符号字数组的累加和的任务，

子程序完成累加和的部分和上一个程序是一样的。在这里

需要注意的是子程序的被调用及返回调用程序的语句．是和

上一个程序是不一样的。图2是第二个程序执行时的堆栈

图。和图1比较，图2中并没有(j和IP，也就是说如果使

用指令RET将无法从子程序逅同谰用程序。因此，本倒是

这样做的，调用程序中用伪指令表达的ARRAY、cOuNT是

需要传送的参数，它们紧接着cALL指令存放．这样在执行

('ALI，指令时，压A堆栈的“返回地址”实际E是ARRAY以

及couNT的地址。执行于程序suMuM3时开始两条

}，()P指令把此“返回地址”弹出给SI和cx中，这样就完成

了参数地址的传递。

图2铆2程序的堆栈固

通常一个子程序的结束浯句应该是RET，如第一于程

序。而奉恻中结束语句是jMP sI+4j其原因是在手程穿中

已经使POP指令将压A内容返回给了sI和cx，SP指针已

恢复到调用于程序前的状态，如果继续使用RFl'不能返回

到主程序中的正确地方，而此时sI中所存放地址也不是子

程序中该返回的地址，必须把参数占用的单元数考虑进去，

所以使用转殷寻址中间接寻址将sI内容加4，使sI装A正

确的主程序返回地址。

综上所述，学习8086／8088汇编语言，应该清楚各条汇

编指令伪指令操作的实质。只有清楚了指令的实际操作，才

能拓展思维．编出高水平的程序，获得更好的嫂果。
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Abstran：Taking an exanlpIe of aⅡasScmb【e Ianguage 8086／8088，we can∞mparc and analyse two pmgrams，and poⅡ1t out that

the understandjng and applications t0 the asSeml)le hnguagc sh。uIdn’ne linlited m lctterbound nleanillg of thc instrucri。11s，tlle in

structiorb actuaI execution should be made clear
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