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1 概述
并行接口是实现并行通信的接口。其数据传送方向有两种:单

向传送（只作为输入或输出口）、双向传送（即可作为输入口，也可作
为输出口）。并行接口芯片可以很简单，如锁存器或三态门；也可以
很复杂，如可编程并行接口芯片。8255 的通用性较强、使用灵活，是
一种典型的可编程并行接口。
2 8255 芯片模拟十字路口交通灯的设计原理
8255 有 3 种基本工作方式：方式 0、方式 1和方式 2。其中方式

0称为基本输入 /输出方式。这种方式有两个特点。
a.A 口、C口的高位，B口以及 C口的低 4位可分别定义为输入

或输出，各端口互相独立。
b.在方式 0下，C口有按位进行置位和复位的能力。
根据 8255 芯片的特性可设计出实现十字路口交通灯的模拟控

制电路图。发光二极管 L7、L6、L5 作为南北路口的交通灯与 8255 的
PC7、PC6、PC5 相连，L2、L1、L0 作为东西路口的交通灯与 8255 的
PC2、PC1、PC0 相连。

3 8255 芯片模拟十字路口交通灯的实现
系统中 8255 的地址分配:C 口地址 072H，控制端口地址 073H。
a.南北路口的绿灯、东西路口的红灯同时亮 30 秒左右；
b.南北路口的黄灯闪烁若干次，同时东西路口的红灯继续亮；
c.南北路口的红灯、东西路口的绿灯同时亮 30 秒左右；
d.南北路口的红灯继续亮，同时东西路口的黄灯闪烁若干次。
程序实现：
DATA SEGMENT
STABLE DB 24H
DB 44H,04H,44H,04H,44H,04H
DB 81H
DB 82H,80H,82H,80H,82H,80H
DB 0FFH
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV DX,073H
MOV AL,90H
OUT DX,AL
MOV DX,072H
RE_ON: MOV BX,0
ON: MOV AL,STABLE[BX]
CMP AL,0FFH
JZ RE_ON
OUT DX,AL
INC BX
MOV CX,20H
TEST AL,21H
JZ DE1
MOV CX,2000
DE1: MOV DI,9000

DE0: DEC DI
JNZ DE0
LOOP DE1
MOV AH,1
INT 16H
JE ON
EXIT: MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
4 结论
8255 作为编程接口，在使用时首先需要初始化，即将适当的控

制字写入 8255 的控制寄存器中。只有在初始化结束后，才能够进行
正常的数据传送。在数据传送过程中，CPU还要通过 8255 向外设发
出控制信号并接收外设的状态信息。利用 8255 的接口特征模拟实
现交通灯比较直观和简单，如果需要考虑转向灯情况需要另加设计
需求。
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摘 要：基于 TPC-H型实验平台的可编程并行接口芯片 8255的设计，给出了并行接口的系统框图，通过汇编语言实现了 8255方式
0的功能，并仿真了结果。该设计采用模块化的设计方法，具有结构简单、编程控制简易、可靠性强、时序逻辑精确、容易扩充新的功能等特
点。
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