
基于825l^的串行通信接口

虽然当前的计算机发展飞速，性能越来越高，价

格却越来越低。然而，由于受环境的影响和实际的需

求，古老的单板机在廉价、耐用等方面都有其独特的

优势。另一方面，作为Pc机发展的前奏，这里的单

板机接口思想仍可以为“奔腾”们所采用。

825lA是改进型可编程的串行通信接口芯片，既

可用于8080／8085微型计算机系统。又可用于8086微

型计算机系统，其输出输入和TTL电平兼容。使用单

一的+5v电源。逻辑结构由五部分组成：发送器、接

受器、数据总线缓冲器、调制解调控制器和读／写控

制电路。

发送器用以完成把从cPu传来的并行数据转化

成串行数据发出，接受器则是把接到的串行数据转化

为并行数据交给cPu。调制解调控制器用以连接凋制

解凋器。读／写控制器用以管理cPu与825lA之间的

信息传送。数据总线缓冲器完成8251A内部总线和

8086(或8080／8085)的系统数据总线接口。

接口电路设计注意事项

1．8251A的性能要求：

在异步工作方式时：xl(时钟波特率)时，Txc

及RxC≤64K

x16(时钟波特率)时，Txc及Rxc≤310K

x64(时钟波特率)时，Txc及Rxc≤615K

8251A的时钟cLK应符合：O．74MHz≤cLK≤

3．1MHz且CLK>4．5倍RxC

2所有的电路及器械都必须共地。

3系统复位-方式选择—操作命令控制字—数据

传输，方式选择前必须进行系统复位(REsET接高电

平)。方式选择后可咀多次设定操作命令控制字，但每

次设定前都必须进行内部复位命令(IR=1)。

在z一80单板机的cPu引脚中．Ps7的地址范围

为9cH～9FH，所以．可以用其与Al及AO配合产生
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9CH和9DH两个地址。

简单汇编程序设计：

发送端：sTT：MovDx，9cH

MoVAL．7FH

oUTDX．AL

MOVAL．1lH

oUTDX．AL

MovDL，发送数据块首地址

MOvcx，发送数据字节数

(下转36页)
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IP地址=192 168 O．x(注意各个机器的IP地址不

能相同)，子网掩码=2 5 5 2 55 255 1 92，网关

：192 168 0 l(指向sygate服务器1，DNs=192．168 O．I

5测试是否连通

在sygale客户端运行“pingl92．168．O l”，如果收

到了“r e p l y f r o m 1 9 2．1 6 8．0．1：

bvtes：32tlme<lOmsTTL：128”，说明你已经正确安装

到sygate服务器了，反之如果收到了“Requesttime

out”之类的信息，说明你的TcP／IP设置有问题，需

要重新配置或者加以修改。

在sygate服务器上启动“Bw List Editor”，接着

出现了一个口令窗口．输入正确的口令然后回车，这

时出现在你面前的就是“Bw ListEdito，’窗口。然后

点击“whjfe List”标签页，单击“Add”按钮，在接

下来出现的添加记录窗口中，把所有客户机的IP地址

添加进来。到此全部结束了。在每一个客户机上，试

着用浏览器打开一个网址，如果打开网页成功，恭喜

你，你的sygate已经正确安装。

四．sygate管理

1．启动Sygate

(上接33页)

NEXT：MoVDX，9CH

ⅡqAL．DX

ANDAL．01H

JZNEXT

MOVDX．9CH

0UTDX．AL

IN CDI

LOOP NEXT

HLT

接收端：sRR：MOvDx，9DH

MOVAL．7FH

OUTDX．AL

MOVAL．04H

OUTDX．AL

MOv DI，接收数据块首地址

如果在configuratlon对话框选中Auto—start

sygate server．那么当你的系统启动的时候，sygate将

被启动。

2 Sygate Mallager

在sygate Manager中可以设置IntcTnet连接配置、

拨号网络、登录、安全工能等。打开“Tools”下的

“connguration”标签。

connecnonMethod：选择Intemct接人方法，可以

是dial．upncworl(ing，cable modem，IsDN中的任意一

种。

DialupEntry：选择你的拨号网络，如169或163。

Input user name arId password manully：若选中此

项，则每次拨号时都要手工输入用户名和口令。

勘ab】edia】．on—demand：此选项可以在每次接人

Intemet的时候sygate自动为你拨号。

Enable sygateBuilt—InDHCP servcr：启动sygate

内置的DHcP服务器来为客户端机器动态分配IP地

址。

先就给大家介绍这些功能，有兴趣的读者可以自

行研究一番。

(陕西)呵

MOv cx，接收数据字节数

COMT：MOVDX．9DH

INAL．DX

RORAL．1

RORAL．1

JNCCOMT

RORAL．1

RORAL．1

JCERR

MOVDX．9DH

INAL．DX

MOV[DI]，AL

INCDI

LOOP COM_r

HLT (山东)届
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