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计算机接口技术实验

范爱香

A太原理工大学信息工程学院B

摘 要<介绍了通过可编程并行通信接口芯片 C$EE+和可编程串行通信接口芯片 C$E#+实现

计算机与开关电路和终端机信息交换的实验F该实验软G硬件相结合H对计算机接口技术课程的学

习有一定的指导作用F
关键词<接口电路I信息交换I计算机

中图分类号<.J"%" 文献标识码<+

在计算机硬件系统中H接口电路有很多种H接口

芯片类型也有很多种H如<可编程并行通信接口芯片

C$EE+H可编程串行通信接口芯片 C$E#+H多功能可

编 程 通 信 接 口 芯 片 C#EEHC#DE以 及 C$E%HC$=?等

等H这里只谈一谈芯片 C$EE+HC$E#+的实验F
在生产实际中H对于计算机控制的对象要清楚F

同样H在实验室中H首先也要让学生明白计算机接口

电路要与什么外设相连H怎么连接H当然实验室中的

外设是比较简单的F下面将分别介绍一下 C$EE+和

C$E#+接口芯片的实验F

K C$EE+的实验

在实际应用中H计算机与外设之间同时传送两

位以上信息时H均需采用并行接口F

KLK 芯片简介M#N

可编 程 并 行 通 信 接 口 芯 片 C$EE+的 内 部 结 构

见图 #9它具有两个 C位A+口GO口B和两个 @位A4
口的高 @位和低 @位B数据输入P输出端口H+HO组

两个控制电路和读P写控制逻辑电路以及数据总线

缓冲器F
C$EE+设置了 "种工作方式<方式 %为基本输

入P输出方式I方式 #为选通输入P输出方式I方式 $
为双向传输方式F端口 +可处于 "种工作方式H端
口 O只可处于方式 %和方式 #两种工作方式H端口

4只能工作在方式 %9
+HO组 控 制 电 路 接 收 内 部 总 线 上 的 控 制 字 和

读P写控制逻辑电路的读P写命令后H来确定端口 +H
OH4的工作方式和读P写操作F

数据总线缓冲器接收片选信号和来自系统总线

的信号 +%H+#H以及控制总线的信号 )232.HQ)H
)RH并将这些信号组合成控制命令H发送给 +组及

O组控制电路F
外部设备由 #$个逻辑电平开关组成F

图 # C$EE+内部结构图

KLS 电路设计M$N

让 O端 口 的 高 四 位 JO=TJO@和 4端 口 的 C
位 J4=TJ4%共 #$位分别与 #$个逻辑电平开关相

连FC$EE+的片选信号43与一地址电路相连H以便

计算机寻址F电路设计如图 $9
KLU 编程提示

设控制字H使 C$EE+的 "个端口A+HOH4B均工

作在方式%H端口O和端口4为输入方式F端口O地

址为 "#?5H端口 4地址为 "#+5H控制端口地址为

"#O59
首先通过端口 O和端口 4将 #$个开关状态的

信 息 读 入 计 算 机H然 后 将 读 入 信 息 转 换 成 +34//
码H显示器显示开关状态H若开关为高电平H则显示

V#WH低电平则显示

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V%W9
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图 ! 电路设计

程序流程如图 "#用汇编语言编写程序$产生可

执行文件$调试成功后运行$就实现了计算机与开关

电路之间的信息交换%

图 " 流程图

& ’!()*的实验

串行通信仅需要两条传输线$一般用于远距离

的信息传输%
&+, 芯片简介

可编 程 串 行 通 信 接 口 芯 片 ’!()*的 内 部 结 构

如图 -#它包括.接收缓冲器/接收控制电路/发送缓

冲器/发送控制电路/数据总线缓冲器/读0写控制电

路和调制0解调控制电路 1部分组成%
’!()*是 ’位接口芯片$因此$它与 )2位数据

图 - ’!()*内部结构图

总线连接时$采用两个端口地址$即奇/偶两个地址%
用系统的连续偶地址与端口的奇0偶地址对应%

接收缓冲器把对外引脚 345送进来的串行数

据按照规定格式转换为并行数据%
接收控制电路是与收受缓冲器配合的$它管理

有关接收的所有功能%
发送缓冲器把来自 678的并行数据加上相应

的控制信息$然后转换成串行数据$从引脚 945上

发送出去%
发送控制电路是与发送缓冲器配合工作的$它

管理有关发送的所有功能%
数据总线缓冲器是把 ’!()*与系统总线相连%

它的功能是将数据输入0输出缓冲器/控制和命令寄

存器%
读0写控制逻辑电路是配合数据总线缓冲器而

工 作 的$如.接 收 读0写 信 号350:3$时 钟 信 号

6;<$复位信号以及控制0数据信号 605等%
调制0解调控制电路是用来简化 ’!()*与调制

0解调器之间的连接%
外部 设 备 是 另 一 台 计 算 机 与 ’!()*连 接 的 系

统=下称终端>%
&+& 电路设计

如图 (主 机 和 终 端 机 分 别 连 接 一 个 ’!()*接

口芯片%主机 ’!()*接口芯片接收缓冲器的对外引

脚 345与终端机 ’!()*芯片发送缓冲器的对外引

脚 945相连?同样主机 945与终端机 345相连%

图 ( 电路设计图
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主机和终端机 !"#$%的&’()*’(引脚接一时

钟信号+片选信号(,与地 址 电 路 连 接-以 便 计 算 机

选中+*’*./与计算机相连 -将其状态通知 (012
345 编程提示

$6用一个方波发生器作为向 !"#$%发出接收

和发送时钟信号7我们这里用计数器)定时器 !"#8
的 计 数 器 "-并 置 其 为 工 作 方 式 8-使 其 输 出 方 波7
!"#8%初始化时设置时钟频率为 "#9:;<=波特率

为 $"99>?@)A=波特率因子为 $B2
"6主机发送字符与终端接收字符均采用查询

方式7
从主机键盘输入一个字符-当 !"#$%状态端口

&’*./准 备 就 绪 时-数 据 端 口 &’.送 出 该 字 符7
终端机当 !"#$%的控制端口 *’*./准备就绪后-
数据端口*’.接收字符-并在屏幕上显示7同理-终
端机发送-主机也可以接收7

86!"#$%在设置模式 字 之 前-先 送 8个 99;-
后送 C9;到其控制端口-使其复位7

程序初始化时送入下列数据D!"#$%数据端口

地址为 89!;+!"#$%控制端口地址为 89E;+!"#8%
"端口地址为 89";+!"#8%控制端口地址为 898;2

程序流程图 如 图 B2程 序 编 写=调 试 成 功 后-在

主机和终端机上分别运行=键入字符-实现了两台计

算机间的通信7
图 B 流程图
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